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Nr rysunku:

A.03.05

Adres:
Działka nr 305, obręb Giżyn, gmina Nowogródek

Pomorski, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie.
Inwestor:

Gmina Nowogródek Pomorski
ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski

Tytuł projektu:

Przebudowa zbiornika retencyjnego w Giżynie, na
działce nr 305 obręb Giżyn, wraz z

zagospodarowaniem terenu wokół tego zbiornika
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Płatew 16 x 24 cm

Jętka 8 x 16 cm

Krokiew 8 x 16 cm

Stopa fundamentowa

Słup 16 x 16 cm

Kleszcze 8 x 22 cm

Stopa fundamentowa

 NAWIERZCHNIA WIATY
- Bruk drewniany sosnowy okrągły, śr. 8-10 cm,

gr. 10 cm;
- Podsypka piaskowa, gr. 5 cm;
- Grunt;

 DACH
- Pokrycie dachu blachą stalową na rąbek

stojący, x1;
- Papa podkładowa, x1;
- Poszycie z desek gr 2,8 cm obustronnie

heblowanych, gr. 2,8 cm;
- Krokiew 8 x 16 cm;

Zastrzały 16 x 16 cm

Rygiel
16 x 16 cm

PRZEKRÓJ P.03
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UWAGI.
- Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z masy

asfaltowo kauczukowej, o grubości warstwy
 min. 4 mm;
- Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z masy

asfaltowo kauczukowej;
- Posadowienie wiaty na stopach

fundamentowych żelbetowych, wylewanych z
betonu C20/25 zbrojonego prętami Ö6, 12 wg. proj.
branży konstrukcyjnej;

- Konstrukcja wiaty drewniana, z drewna klasy
C24, impregnowana ciśnieniowo przeciw korozji

 biologicznej preparatami obojętnymi dla środowiska;
- Słupy kotwione w stopach za pomocą kotew
 stalowych, ocynkowanych, skręcanych śrubami M16
 z nakrętką;
- Wszystkie wymiary podane w projekcie należy

sprawdzić w naturze;
- Projekt architektoniczny jest projektem

nadrzędnym, wszelkie rozbieżności z projektami
branżowymi, należy konsultować z projektantem
głównym branży architektonicznej;

UWAGI.
- Połaczenia elementów konstrukcyjnych należy

wykonać na wręby i zacięcia ciesielskie, z
bezpośrenim połączeniem na śruby M16 z
nakretkami, wkręty ciesielskie oraz kształtki
stalowe, zgodnie z zasadami sztuki ciesielskiej;


